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2K STRUCTURE LAKK
FINOM 1-060 / DURVA 1-065
Felhasználási terület
:
Tehergépjárművek, személygépkocsik, ipar.

Kémiai bázis
:
Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok
:
Rugalmas szerkezetű adalékanyag. (Structure additive with elastic qualtities.) 

Segédanyagok
:
1-104
MS Színtelen lakk
 
1-105
MS Színtelen lakk matt 

 

8-104
HS Színtelen lakk 


400-as BeroCryl széria


700-as BeroThane fleet széria


3000-es BeroThane HS fleet széria.

Keverési arány (mennyiség)
:
1:2 (1 rész festék: 2 rész Structure lakk)

Ezután adjon hozzá edzőt (Lásd a fajlagos(különleges?) festékeket)






Fizikai tulajdonságok



Sűrűség
:
1.0 kg/L.


Forráspont
:
21°C.


Szárazanyagtartalom(%)
:
66%.

Ideális(elméleti) fedés
:
Ca. 9 m²/L/50 m.
Fény
:
-
Felületek
:
-
Aládolgozás
:
Lásd a fajlagos(különleges?) festékeket.

Befejező rétegek
:
Lásd a fajlagos(különleges?) festékeket.

A berendezés tisztítása
:
6-051 Nitrohigító.
Szín
:
Áttetsző.

Szavatossági idő
:
Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz).
A technikai adat ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.        [sep-05]
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